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KELDER DICHTING

Het Dichten Van Kelders Na Water In De Kelde



 


Waterdichte Coatings


	
		
			Ondanks de hedendaagse hightech-materialen biedt afdichting geen permanente bescherming tegen elk type waterindringing vanuit elke mogelijke opening of barst in een kelder. Lees meer over kelderdichting op kelderdichting.vlaanderen


		

	






	
		
		
			[image: ]
		
	






Diensten






Kelder waterdichtingsmembranen
Kelderafdichting membranen zijn de gemakkelijkere, snellere en betrouwbaardere manier om een kelder en kelder vochtbestendig te maken.







Keldercarterpompen
Houd kelders beschermd tegen overstromingen. Verwijder grondwater uit kelders en kelders met onze hoogwaardige pomppompen en carterkamers.







Kelderisolatie
Door je kelderwanden en vloer te isoleren, kun je je kelder comfortabeler maken en de kosten voor verwarming en koeling van je huis verlagen.







Doe-het-zelf Kelder Waterdichtingsafdichting







Permanente betonverzegelaar


	
		
			Verzegel uw beton intern tegen de transmissie van waterlekkage, waterdamp en sterk genoeg om af te dichten tegen schadelijk radongas.
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8 Eenvoudige tips voor het bouwen van een wijnkelder
augustus 21, 2019
Zorg ervoor dat je vooruit plant en een aantal basisregels volgt, en je zult snel wijn drinken uit (of in!) De wijnkelder van je dromen.

1. Denk goed na over hoe u uw kelder wilt gebruiken.

De eerste stap is om jezelf af te vragen waarom je een wijnkelder bouwt. Als je kelder alleen voor opslag zal worden gebruikt, kun je je concentreren op onbewerkte houten rekken gemaakt van grenen of goedkoop redwood die voor slechts $ 2 per fles verkopen.

Bepaal vervolgens de stijl en het type stellingmateriaal dat u wilt laten zien – hout, metaal of beide. Overweeg gemeenschappelijke upgrades zoals eilanden, bogen en watervallen om elegantie en persoonlijkheid aan uw kelder toe te voegen.

2. Ken de optimale bewaarcondities voor wijn – en onderhoud deze.

De ideale omstandigheden voor het bewaren en verouderen van wijn zijn 55 tot 60 ° F en 60 tot 70% relatieve vochtigheid. Als u geen ruimte hebt waar deze omstandigheden van nature aanwezig zijn, moet u een gecontroleerde omgeving maken om uw wijn op te slaan.

Wijnkoelers (ook koelunits of koelsystemen genoemd) kunnen deze optimale omstandigheden voor uw wijnverzameling behouden



3. Neem de 3 kritische componenten van een wijnkelder op.

De 3 belangrijkste aspecten van kwaliteitswijnbouw zijn:

• Isolatie

• Damp- of vochtbarrière

• Luchtdichte afdichting

4. Compenseer de invloed van delen van glas (muren, ramen of deuren) op uw wijnkelder.

Glas biedt slechte isolatie in wijnkelders en heeft daarom een lage R-waarde. Zelfs “thermisch dubbel glas” heeft een R-waarde van slechts ongeveer 2 tot 3.

Dit betekent dat u rekening moet houden met de glasoppervlakken wanneer u de thermische belasting van uw wijnkelder berekent.

5. Betonwanden hebben extra isolatie nodig.

Gezien zijn poreuze aard, kan beton niet goed vocht uit de wijnkelder houden.

6. Investeren in de juiste koelunit bespaart u op lange termijn geld.

Er is een directe correlatie tussen prijs en prestaties bij het selecteren van een wijnkoelsysteem.

Door de muur koelsystemen zijn de meest kosteneffectieve en gemakkelijkst te installeren. Ze worden volledig opgeladen en klaar voor gebruik in een zelfgesloten doos verzonden.

Gesplitste koelsystemen zijn zo gebouwd dat sommige componenten zich buiten de wijnkelder bevinden en andere binnen de kelder.

Kanaalkoelsystemen, waarbij de gehele koeleenheid op afstand is geplaatst en koude lucht in de wijnkelder wordt geleid, zijn over het algemeen de duurste wijnkoelsystemen.
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7.Wijnrekken zijn er in alle soorten en maten. Zoek degene die het beste werkt voor uw behoeften en stijl.

De meest populaire soorten wijnrekken zijn als volgt:

Individuele flesopslag: elke fles wordt gewiegd in zijn eigen cel, enkel of dubbel diep ..

Diamond Bin Storage: Diamond bins zorgen voor bulkopslag met flair. Bakken bieden maximale flexibiliteit, omdat ze geschikt zijn voor elke maat fles.

Kofferopslag: houten en kartonnen kistenrekken houden wijnflessen in hun originele kisten. Sommige opbergdozen worden geleverd met schuifplanken voor gemakkelijke toegang.

Tafelbladen: met afzonderlijke fles- of bakopslag hieronder bieden tafelbladen handige en aantrekkelijke ruimtes voor het openen van flessen en het schenken van wijn.

8. Vergeet niet de opslag voor uw grootformaatflessen te plannen.

Heb je ooit het verschil in grootte opgemerkt tussen Bordeaux / Cabernet en Bourgondië / Pinot-flessen? Het is belangrijk om deze variaties in gedachten te houden wanneer u een opslagmethode kiest.
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Keldervocht komt meestal uit een van de 3 bronnen
maart 14, 2019
Regen of grondwater

Simpel gezegd, dit is buitenwater dat zijn weg naar binnen vindt. Zo weinig als 1 inch regen kan 1.250 gallons water naar beneden brengen op een 2.000 m² thuis

Vochtbronnen binnenshuis

Soms is het water in onze kelders ontstaan of daar ontstaan. Dergelijke bronnen kunnen drogers, douches, koken, luchtbevochtigers en zelfs het vocht van nieuw gebouwd beton zijn.

Ventilatie met vochtige buitenlucht

Bij warmer weer openen we vaak onze kelderramen om de ruimte te ventileren. Als we echter vochtige buitenlucht in onze koele kelders laten, kan deze condenseren op de muren en vloeren.

6 Veel voorkomende oorzaken van keldervocht

1. Een inwendig waterlek

Dit lijkt misschien niet voor de hand liggend, maar je moet altijd eerst op inwendige lekken controleren wanneer je de oorzaak van vocht in je kelder probeert te achterhalen. Een waterlek kan op verschillende plaatsen komen: een douche, een wastafel, een toilet, een wasmachine, een vaatwasser, een slechte pijp, om er maar een paar te noemen.

Hoe het te verhelpen: een inwendig lek is meestal een van de gemakkelijkste problemen om op te lossen.



2. Ondoeltreffende beoordeling

Regen of grondwater komt vaak in kelders vanwege slechte sortering. De grond rond uw fundering moet van het huis af lopen, niet er naartoe. Als u in de verkeerde richting aftapt, zal water zich ophopen tegen uw fundering en uiteindelijk zijn weg vinden naar binnen.

Hoe dit te verhelpen: bouw het vuil rond je fundering op en creëer een helling die van het huis af richt.

3. Ontbrekende of defecte dakgoten en regenpijpen

Het doel van dakgoten en regenpijpen is om regenwater weg te leiden van de fundering van uw huis. Als die goten en regenpijpen ontbreken of niet goed werken, wordt regenwater vaak naar uw fundering geleid. Terwijl water naar uw huis stroomt, kan het zich ophopen in de grond eromheen.

Hoe dit te verhelpen: er moet minimaal 1 downspout worden geplaatst voor elke dakrand van 50 ft. Verlengers moeten op alle regenpijpen worden geplaatst, waarbij water ten minste 4 voet van de fundering wordt verspreid. Bestaande goten moeten regelmatig worden schoongemaakt om te zorgen dat ze goed werken.

4. Scheuren in uw fundering

Het kan de muren laten bewegen en op hun beurt worden scheuren gevormd. Water kan ook barsten in de fundering veroorzaken als gevolg van slechte afvoer in de bodem

.

Hoe het te verhelpen: Afhankelijk van de oorzaak van de scheuren, zullen uw oplossingen variëren.
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5. Slechte (of ontbrekende) afvoertegel en putput

Veel huizen hebben geen ondergronds afwateringssysteem. Kelders in oudere huizen waren vaak niet bedoeld als bewoonbare ruimtes, dus een drainagesysteem onder de vloer was niet nodig.

Hoe het te verhelpen: Helaas zijn problemen met uw drainagesysteem onder de grond, of het toevoegen van een waar er geen was, een veel serieuzer project dan sommige van de bovengenoemde oplossingen. Het gaat om het opgraven van uw vloer en het toevoegen van een afvoersysteem, wat leidt tot een pomp die vocht zal verdrijven

6. Condensatie

Condensatie in de kelder treedt op wanneer warme, vochtige lucht in contact komt met uw koele kelderwanden en vloer. Terwijl de muren de warme lucht afkoelen, ontstaat er vocht, net als condens op een koud biertje op een warme zomerdag
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De top 3 methoden voor het waterdicht maken van kelders
februari 2, 2019
Nu we een beter begrip hebben van wat keldervocht veroorzaakt, laten we het hebben over wat we kunnen doen om dit te voorkomen.

Er zijn 3 methoden voor het waterdicht maken van kelders:

1. Interieur

Dit zijn stappen die kunnen worden genomen om water uit je kelder van binnenuit te houden. Deze methoden worden vaak gebruikt nadat een bestaand probleem is geïdentificeerd. Dit kan afdichtmiddelen en coatings omvatten, evenals methoden om condensatie te voorkomen.

2. Exterieur

Zoals je zou verwachten, zijn dit methoden die buiten je huis plaatsvinden. Het doel met deze methoden is om te voorkomen dat water ooit zijn weg naar binnen vindt. Dit kan externe afvoersystemen omvatten en de buitenmuren coaten met een waterdichte barrière.

3. Afvoer

Afvoerproblemen zijn een van de meest voorkomende oorzaken van vocht in de kelder. Deze methode kan het repareren van een slecht functionerend afvoersysteem omvatten, of het toevoegen van een afvoersysteem als er geen aanwezig is.



Laten we nu elk van de 3 waterdichtingsmethoden nader bekijken en meer leren.

Binnenlandse Waterdichting

Waterdichtingsmethoden voor binnen zijn meestal de gemakkelijkste en goedkoopste. Deze beginnen meestal met ervoor te zorgen dat eventuele scheuren of gaten in uw kelderwanden, vloeren en rondom ramen en deuren goed zijn afgedicht en waterdicht zijn. Water komt het vaakst in onze kelder via deze scheuren, dus ze goed afdichten is de eerste stap om ervoor te zorgen dat je kelder droog blijft. Speciale afdichtmiddelen kunnen worden gebruikt om eventuele scheuren effectief op te vullen en te voorkomen dat nieuw vocht naar binnen komt. Deze afdichtingsmiddelen zijn meestal vrij effectief en komen vaak met uitgebreide garanties, die hun effectiviteit garanderen.

 

Waterdichting buiten

 

Waterdichting buiten is meestal een veel grotere onderneming dan het eenvoudige afdichtingsproces dat we aan de binnenkant gebruiken. Het is een goed idee om een professional te raadplegen bij het overwegen van externe waterdichtingsmethoden.

Waterdicht maken van buitenaf vereist meestal het uitgraven van de grond rondom de fundering van het huis. Zoals u zich kunt voorstellen, kan dit een arbeidsintensief proces zijn, waarvoor zwaar gereedschap en machines nodig zijn. Zodra alle grond rond de fundering is verwijderd, kan een waterdicht afdichtmiddel op de buitenmuren worden aangebracht. Dit afdichtmiddel is typisch een polymeerbasis, die de levensduur van het gebouw zou moeten meegaan. Idealiter zou dit uitwendige waterdichtingsproces tijdens de bouw moeten plaatsvinden. Zorg voor goede regenpijpen die water zo ver mogelijk van uw huis afleiden.

 

Drainagesystemen

 

Drainageproblemen zijn vaak de onderliggende oorzaak van vocht in uw kelder. Het hebben van een goede afvoer rond uw huis is essentieel als u uw kelder droog wilt houden. Het doel van deze afvoersystemen is om water weg te leiden van de fundering van uw huis. Er zijn tal van verschillende afvoersystemen beschikbaar om het water rond uw huis te helpen regelen. Zorg ervoor dat uw huis is omgeven door grond die gemakkelijk wegloopt en geen vocht vasthoudt.
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Elk huis is anders, dus zorg ervoor dat u grondig onderzoekt hoe de afvoer rond uw huis functioneert. Afhankelijk van uw specifieke situatie kan het nodig zijn om een pomppomp te installeren om water van binnenuit op te vangen en weg te pompen. Deze binnenafvoersystemen verzamelen water van rond uw fundering en pompen het weg van uw kelder.

 











Verzegel een vochtige betonnen vloer


	
		
			Kelders en garages hebben last van slechte luchtcirculatie, waardoor het vocht nergens heen kan als het door de vloer sijpelt. Het afdichten van het beton kan helpen om de vochtigheid op uw vloer te elimineren.


		

	






Neem contact met ons op
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			Taco Scheltemastraat 13

Den Haag – 2597 CP
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